
Aquafin, Pidpa en gemeente Zoersel 

plannen werken in uw buurt



Voorstelling van het panel

Voorstelling Aquafin + Minder Hinder Film Aquafin

Reglement inritten

Opstanden

Planning en fasering door Aannemer

Voorstelling Pidpa

Vragenronde

Agenda



Waar vinden de werken plaats?



Aquafin

• Aanleg afvalwaterriolering en een regenwaterriolering

• Bouw van 2 pompstations 

• Realisatie huisaansluitingen

Gemeente

• Wegeniswerken

Pidpa
• Aanleg drukriolering

• Realisatie huisaansluitingen

Nutsmaatschappijen

Wie doet wat?



Werken nutsmaatschappijen: 

• Bouwrijp maken van de werkzone

Voorbereidende werken:

• Rooien van de bomen

• Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, …

• Opbraak van de wegenis

• Opbraak van voet- en fietspaden

• …

Rioleringswerken:

• Aanleg afvalwaterriolering

• Bouwen pompstations

• Overkoppelen van de huisaansluitingen

• …

Hoe zullen de werken verlopen?



Wegenwerken:

• Opbraak van de bestaande wegenis

• Aanleg van nieuwe fundering

• Aanleg van nieuwe asfaltverharding

• Aanleg van nieuwe voet- en fietspaden

Afwerkingsfase:

• Aanplanten van de bomen

• Herstellen van de bermen

• Opruimen van de werf

Hoe zullen de werken verlopen?



Minder Hinder film Aquafin

21.670A - Infoavond - Deel DieterVerhaert.mp4
21.670A - Infoavond - Deel DieterVerhaert.mp4


Reglement inritten

Algemeen principe:
• De breedte van de bestaande opritverharding wordt als basis gebruikt.

• In functie van deze breedte wordt één inbuizing geplaatst (maximaal 6 meter) inclusief 2 
kopmuren.

• De verharding tussen rooilijn en nieuwe rijweg wordt uitgevoerd in grijze klinkers. De breedte is 
gelijk aan de bestaande breedte (maximaal 5 meter).

• Maximum 1 overbrugging van 1 meter via het dek-op-oever principe per perceel (inbuizing + 
overwelving max. een breedte van 6m).

• Deze werken zijn ten laste van de gemeente

Breedte bestaande oprit

Breedte inbuizing = breedte bestaande 
oprit + 2 x 0,5 meter (maximaal 6 
meter)

Breedte oprit openbaar domein = 
breedte bestaande oprit (maximaal 5 
meter)



Reglement opritten

NIEUW!!!
Keuze tussen klinkers of grasdallen voor oprit (stuk tussen rooilijn en weg).

Let wel: onderhoud is voor de aangelanden.

Toegelaten afwijkingen:
• Afwijkingen op algemeen principe met name bredere inbuizingen (> 6 meter MAAR maximaal 

10 meter)

• Splitsen van inbuizingen (> 2 kopmuren MAAR oprit mag maximaal in twee gesplitst worden).

• Deze werken zijn ten laste van de eigenaar door betaling van een retributie per extra kopmuur
en per extra meter inbuizing (inclusief klinkerverharding).

• Deze retributie is vastgesteld door de gemeenteraad van 23/06/2015:

• 350 euro per begonnen meter inbuizing/verharding

• 850 euro per extra kopmuur



Reglement opritten

Voorbeelden:
1) Bestaande opritverharding is 7 meter breed 

-> 8 meter inbuizing en 2 kopmuren waarvan 2 meter inbuizing ten laste van de eigenaar: 2 x 350 
euro = 700 euro.

2) Bestaande opritverharding bestaat uit 2 delen van 3 en 4 meter breed

-> 9 meter inbuizing en 4 kopmuren, waarvan 3 meter inbuizing en 2 kopmuren ten laste van 
eigenaar: 3 x 350 euro + 2 x 850 euro = 2.750 euro

3) Bestaande opritverharding is 4 meter breed en één apart pad naar voordeur

-> 5 meter inbuizing en 1 meter overwelving (≤ 6 meter), 2 kopmuren en één toegang naar de 
voordeur volledig ten laste van de gemeente



Reglement opritten
Hoe gaan we concreet te werk?

• Bewonersbrief zal rondgestuurd worden met vraag om schets van gewenste oprit en 
aanvraagformulier bij afwijking ten opzichte van de standaard oprit.

• De aannemer zal uw oude oprit machinaal opbreken en afvoeren. Als u klinkers, kasseien of 
ander verhardingsmateriaal, dat er momenteel ligt, wilt recupereren dan moet u deze zelf op 
voorhand verwijderen. De aannemer brengt u hiervan tijdig op de hoogte.



Opstanden

• Rooilijn wordt terug uitgezet

• Wat niet verwijderd is zal door de aannemer verwijderd worden.

• Indien rooilijn reeds verwezenlijkt, maar in werkelijkheid opstanden voorbij 
de rooilijn, zullen deze ook verwijderd worden.



ONTWERP WEGENIS
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• Biekorfstraat

• Herentalsebaan (Biekorfstraat – Kapelstraat)

• Kapelstraat

• Vervolg Herentalsebaan (tot Uitweg)

• Tussen De Beemdekens en De Maey



Biekorfstraat

• Rijweg in asfalt (3m)

• Watergreppels

• Strook in grasbetontegels

2019-05-21

14



Herentalsebaan (Biekorfstraat – Kapelstraat)

• Rijweg in asfalt (4m)

• Watergreppels

• Strook in grasbetontegels 

(1 kant)

• Haag tussen rijweg en fietspad

• Fietspad in rode klinkers 

(2,4m)
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Kapelstraat

• Rijweg in asfalt (3m)

• Kantstroken

• Strook in grasbetontegels

• Grachten 

(houten beschoeiing)
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Vervolg Herentalsebaan (tot Uitweg)

• Rijweg in asfalt (4m)

• Kantstroken

• Strook in grasbetontegels
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Tussen De Beemdekens en De Maey

• Kant De Beemdekens:

– Rijweg in asfalt (3m)

– Kantstroken

– Strook in grasbetontegels

• Kant De Maey:

– Sleufherstel

– Vernieuwen volledige toplaag 

(bestaande breedte)
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Project
Zoersel

VBR Ring Herentalsebaan Biekorfstraat



Inhoud 

 Werfleider/ Werfkantoor

 Fasering en Planning

 Verloop van de werf

 Huisvuil

 Plan huisaansluiting en nutsleidingen



Werfleider/ Werfkantoor

 Projectleider: Koen Somers

 Projectmanager: Kevin Bosmans

 Locatie werfkantoor: blauwe keten grenzend aan de werfzone

 Hoofdzetel:

DCA
Lilsedijk 50 – 2340 Beerse
info@dca.be
014/ 62 22 11

mailto:info@dca.be


Fasering en Planning

Fase 1

 Beemdenstraat Akker 27/05/19 – 28/06/19

 Herentalsebaan 27/05/19 – 16/09/19

Fase 2

 Biekorfstraat 06/08/19 – 08/04/20

 Herentalsebaan 06/08/19 – 08/04/20

 Kapelstraat 06/08/19 – 08/04/20



Bewonersbrieven



Opbraak rijweg/ fietspad/ voetpad

 Fietspad: frezen van het asfalt.

 Voetpad: opbraak met kraan

 Opritten worden aangewerkt 
in freesasfalt



Droogzuiging - Bronbemaling



Voorbereiding aanleg riolering



Aanleg riolering

 Streefdoel: 50 lm per dag

 2 à 3 dagen ernstige hinder

 Opritten worden terug aangewerkt

 Proeven na aanleg riolering



Minder Hinder Steenslag



Huisaansluitingen



Boordstenen - Glijbekisting



Boordstenen – Manueel



Fundering Rijweg



Onderlaag asfaltverharding



FAQ

 Bereikbaarheid oprit

 Ophalingen afval- verzamelpunt

 (Grote) leveringen (vb. mazout)

 Contactgegevens DCA
 014/ 62 22 11

 info@dca.be

 Aansluitingen op nutsleidingen

 Zelf werken gepland?

mailto:info@dca.be
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Voorstelling Pidpa-Riolering

Wie zijn wij?
-> Project van Pidpa voor rioolbeheer van de gemeente:

‒ Pompstations
‒ KWZI’s
‒ IBA’s

Grachten

Kolken

Bestaande en nieuwe 
huisaansluitingen

Bestaande en nieuwe 
riolering

Wij zorgen voor uw water.
Zowel voor als na gebruik!

-> 34/64 gemeentes in de provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2006 in Zoersel

http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/03/waterkraan.jpg
http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/03/waterkraan.jpg
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Gratis nummer 0800 – 90 300                            www.pidpa.be

Voorstelling Pidpa-Riolering

Waar vind je ons?

-> Afvalwater en riolering

http://image.minoc.com/zd_images/2012/14/090727_InternetExplorer.jpg
http://image.minoc.com/zd_images/2012/14/090727_InternetExplorer.jpg
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•Aquafin en Pidpa biedt aan bewoner:

 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
 1 huisaansluitputje regenwater (RWA)

(extra aansluiting tegen kostprijs)

 gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

 Gratis keuring van privé riolering  (eventuele herkeuring is niet gratis)

 Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering  
= 530€ (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

•Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner:

 530 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de 
riolering 

 Volledige afkoppeling op privaat terrein

Afkoppeling en Pidpa - Riolering
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•Voorwaarden premie:

 Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning
(bouwvergunning vóór 1 januari 1992)

 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
dus ook daken en verhardingen

 einde van de werken dient gemeld te worden

 vervolgens keuring van de werken (afkoppeling)

 uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in 
orde)

 éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter

Afkoppelingspremie
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Afkoppelingen

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundige

Opmaak van een advies 
voor afkoppeling

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken
door de eigenaars

Keuring van de werken

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …
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Keuring :

Wanneer?

=> brief vanuit Pidpa om afspraak te maken

Via Pidpa-riolering 0800/90.300 optie 5 keuringen

Belang keuring?

- Premie te verkrijgen na positieve keuring.  
Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald

Aansluitrecht (530€) – premie (530€) =  0€

- vermijd onnodige PV’s die aan de Vlaamse Milieu Maatschappij dienen 
overgemaakt te worden

Betaling keuring?

- Op kosten van Pidpa-Riolering

- Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar

Afkoppelingen



Schrijf je in op de nieuwsbrief Aquafin



Contactcenter  

Aquafin

03 450 45 45 

contact@aquafin.be

Elke werkdag 

8u tot 19u

Vragen?

mailto:contact@aquafin.be

